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Projektin esittely

• Osa Ympäristöviisas viljelijä -hanketta

• Työssä laaditaan Ohtuanojan alaosan pilottivaluma-
alueelle vesienhoidon ja vesienhallinnan yleissuunnitelma 
sekä 1-2 kpl kohdekohtaista esimerkkisuunnitelmaa 
vesiensuojelurakenteista
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Alueen ominaisuudet
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Alueen ominaisuudet

• Alue peltovaltainen
• Metsäalueista suurin osa ojitettua suometsää

• Ohtuanoja on vesienhoidon kolmannella 
suunnittelukaudella luokiteltu välttävään 
ekologiseen tilaan

• Edellisellä kaudella tila oli huono
• Joki on tyypiltään keskisuuri turvemaiden 

joki
• Laajamittaiset ojitukset ovat heikentäneet 

alueen vedenpidätyskykyä ja äärevöittäneet
virtaamia

• Ravinnekuormitus jokeen on merkittävä, 
kuormituksen lähde maa- ja metsätalous, 
ojitusten pitkäaikaisvaikutus sekä teollisuus
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Ohtuanojaan tuleva kuormitus valuma-alueittain
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Hankealueen ravinnekuormitus
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peltoviljely kg/v; 
1097,02

pellot 
luonnonhuuhtouma 

kg/v; 64,62

metsäalueet kg/v; 
252,22

asutus ja hulevedet 
kg/v; 78,6

Kokonaisfosfori kg/v

peltoviljely t/v; 10,5

pellot 
luonnonhuuhtouma 

t/v; 1,83

metsäalueet t/v; 
5,93

asutus ja hulevesi 
t/v; 0,84

Kokonaistyppi t/v
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Alueen ominaisuudet

• Ohtuanoja tulvii lähes vuosittain. Tulvakartat laadittu Siikajoelle, mutta niistä selviää 
alavien alueiden sijainti Ohtuanojallakin

1/5 a 1/20a 1/100a 
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Alueen ominaisuudet
• Alueen maaperä on hienojakoinen. Ojan varsi 

pääsääntöisesti hienoa hietaa. Myös laajoja 
turvealueita

Metsäkeskuksen 
maa-ainesten 
huuhtoutumis-
riskikartta
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Alueen ominaisuudet

• GTK kartoittanut alueella esiintyviä happamia 
sulfaattimaita

• Alueella esiintyvät happamat sulfaattimaat 
eivät toistaiseksi näy veden happamuudessa

• Alueella voi olla luontaista puskurikykyä ja 
vesi voi olla laimentunut alaosalla

• Happamoitumiselle on eniten riskiä 
latvavesissä eli esim. valtaojien syventämistä 
tai muita kaivamalla tehtäviä toimenpiteitä ei 
suositella
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Alueelle sopivat 
toimenpiteet
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Toimenpide-ehdotukset, maatalous

• Luonnonmukainen peruskuivatus (kaksitasouoma) mm. hillitsee uomaeroosiota ja vähentää uomien 
pusikoitumista

• Säätösalaojituksella tasataan ja vähennetään pelloilta lähtevää valuntaa ja ravinnekuormitusta

• Suojavyöhykkeet hillitsevät eroosiota ja pidättävät kiintoainesta ja ravinteita

• Peltojen kasvukunnosta huolehtiminen ja kasvukauden ulkopuolinen kasvipeitteisyys vähentää kuormitusta
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Luonnonmukainen peruskuivatus • Luonnonmukaista 
peruskuivatusta suositellaan 
Ohtuanojaan laskeviin 
valtaojiin 

• Kaksitasouoman 
tulvatasanteella saadaan 
aikaiseksi riittävä 
vedenjohtokyky ja 
alivesiuomassa on 
vähävetisenäkin aikana 
eliöstölle riittävästi vettä ja 
jatkuva virtaus, joka estää 
uomaa liettymästä ja 
kasvamasta umpeen

• Tulvatasanteen kasvillisuus 
sitoo ravinteita ja 
kiintoainetta
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Säätösalaojitus

• Säätösalaojituksella hallitaan peltojen 
salaojavaluntaa säätökaivoilla, joiden veden 
määrää voidaan säätää padotuslaitteiden avulla

• Turvepelloilla pohjavedenpinnan nostamisella 
hidastetaan turpeen hajoamista, ja siten 
pienennetään ravinteiden vapautumista ja 
kasvihuonekaasupäästöjä

• Happamilla sulfaattimailla säätösalaojituksella
padotettu pohjavesi voi vähentää happamuuden 
muodostumista ja sitä kautta metalliyhdisteiden 
liukenemista
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• Suojavyöhykkeet hillitsevät eroosiota ja pidättävät 
kiintoainesta ja ravinteita. Tulvivilla osuuksilla 
suojavyöhyke on erityisen hyödyllinen -> pidättää 
vetäytyvän tulvaveden sisältämiä ravinteita ja 
kiintoainetta

• Ohtuanojan ja siihen laskevien valtaojien varsille 
tulviville peltolohkoille suositellaan perustettavaksi 
monivuotisen kasvillisuuden peittämiä hoidettuja, 
15-50 m leveitä suojavyöhykkeitä

• Hoidetaan niittämällä tai laiduntamalla, ei levitetä 
lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita

• Estää tehokkaasti maa-aineksen ja ravinteiden 
huuhtoutumista pellolta vesistöön

• Lisää luonnon monimuotoisuutta, elävöittää ja 
hoitaa maalaismaisemaa
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Suojavyöhykkeet
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Toimenpide-ehdotukset, metsätalous

• Valuma-alueella korostuu turvemetsätalous

• Metsä-alueilla on mahdollista pidättää ja viivyttää vettä esim. putkipatojen avulla tai ojitettuja soita 
ennallistamalla, mikä hillitsisi Ohtuanojan tulvia ja ojaverkoston eroosiota

• Viivyttäviä toimenpiteitä olisi hyvä saada myös Ohtuanojan yläpuolisille valuma-alueille

• Erityisiä suosituksia turvemetsille:

• Hillityt kunnostusojitukset, ojien tukkiminen ja ”pintavalutus” eli valumavesien johtaminen 
ojittamattomalle suoalueelle

• Putkipadot pidättämään valumavesihuippuja tulva-alueilla

• Avohakkuiden välttäminen pohjavedenpinnan tasaamiseksi
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Putkipato

• Rakenne, joka viivyttää vettä 
ojitetulla metsäalueella ja tasaa 
vastaanottavan vesistön 
virtaamia sekä kuivina että 
märkinä aikoina

• Vesi ei nouse missään tilanteessa 
ojia ympäröivälle metsäalueelle

• Pidättää kiintoainesta jopa 
50…80 % ja fosforia 30…60 %

• Lietetila tyhjennettävä vuosittain
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Suunniteltu putkipatokohde kartalla

• Valuma-alue noin
39 ha

• Ojitettua suometsää
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Turvemetsien käsittely

• Soiden ojitus on lisännyt maaperän kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistöjen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. 
Sekä ilmasto- että vesistöpäästöjen osalta keskeistä on estää ojitetun suon kuivuminen liian syvälle. Toisaalta 
liian korkealle nouseva vesipinta huuhtoo mukaansa ravinteita. (LUKE 2021)

• Metsäojista tulisi kunnostaa vain kaikkein välttämättömimmät, sillä liian syvät tai turhaan kaivetut ojat 
aiheuttavat ylimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi vesistökuormitusta ja tarpeettomia kustannuksia 
(LUKE 2021)

• Päätehakkuun jälkeen haihdunta vähenee, ja valunta alueelta kasvaa. Märemmät olosuhteet hidastavat myös 
puuston uusiutumista

• Jatkuvapeitteinen kasvatus pitää pohjavedenpinnan vakiona, jolloin kunnostusojituksille ei ole tarvetta
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Ojitettujen soiden ennallistaminen

• Turvemaita ennallistamalla voidaan tasata tulvahuippuja ja 
pidättää vettä valuma-alueella eli palauttaa koko alueen 
hydrologiaa luonnollisemmaksi

• Ohtuanojan alaosan valuma-alueelta ei löydetty merkittäviä 
potentiaalisia kohteita ennallistamiselle 

• Ohtuanojan yläpuolisilla valuma-alueilla sijaitsee enemmän 
laajoja ojitettuja turvemaita, joiden ennallistaminen palauttaisi 
valuma-alueen hydrologiaa myös Ohtuanojan alaosan alueella
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Toimenpide-ehdotukset, uomien toimenpiteet

• Pohjakynnysten ja kiveysten avulla aliveden nosto ja veden vaihteluvälin pienentäminen

• Metsäpurojen monimuotoisuuden lisääminen puisilla rakenteilla
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Uomien kiveäminen ja kynnystys

• Ohtuanojan alaosaan on toteutettu 
pieniä pohjakynnyksiä ja kiveämistä 
siirtämällä aikoinaan perattuja kiviä 
takaisin uomaan

• Toimenpide on hyvä etenkin luonnon 
monimuotoisuuden, kalaston ja 
virtausolojen monipuolistamiseksi
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Uomakunnostukset mm. pohjakynnyksillä
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• Monimuotoisia virtavesiympäristöjä saadaan lisättyä ennallistamalla 
perattuja ja muokattuja uomia

• Mahdollisia ennallistamiskeinoja mm. puiset kynnykset ja suisteet, 
risupadot, tulvatasanteet ja vanhojen uomaosuuksien palauttaminen

• Rakenteet pysäyttävät kiintoaineen pohjakulkeumaa ja alivesipinnan 
nosto vähentää uomaeroosiota

• Uoman syvyysvaihtelu lisää kalaston monimuotoisuutta ja pysäyttää 
mm. kiintoaineksen pohjakulkeumaa

• Maastokatselmuksella katsottiin Pahaojan

soveltuvuus toimenpiteelle
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Toimenpiteiden 
vaikutukset
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Toimenpiteiden vaikutukset

• Toimenpiteitä on toteutettava laaja-alaisesti, jotta saadaan parannettua vesistön tilaa ja palautettua vesistön 
hydrologiaa lähemmäksi luonnonmukaista

• Etenkin vettä pidättäviä toimenpiteitä olisi tärkeää osoittaa myös Ohtuanojan yläosan valuma-alueille

• Kaivamalla tehtäviä toimenpiteitä rajoittavat mm. tulva-alueet sekä happamat sulfaattimaat ja 
padotusmahdollisuuksia peltojen ja metsien vaatima tulvavara

• Vettä pidättävät toimenpiteet (kynnykset, putkipadot) nostavat alivedenkorkeuksia ja tasaavat merkittävästi 
paikallisia virtaaamia, mutta eivät nosta haitallisesti tulvavedenkorkeuksia 

• Pitkällä tähtäimellä ravinnekuormitusta saadaan vähennettyä viljelyteknisin keinoin (maan kasvukunnon 
ylläpitäminen, kasvukauden ulkopuolinen kasvipeitteisyys jne.) ja rakentamalla vesienkäsittelyrakenteita. 

• Toimenpiteiden toteuttajana voivat olla maanomistajat, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset, 
metsästysseurat jne.

• Toimenpiteiden toteutukseen on saatavilla monipuolista rahoitusta
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Kiitos!
Elina Heikkala
Elina.Heikkala@Ramboll.fi
M +358 (40) 3575521
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