
1

Vesistöystävällistä suometsätaloutta 

– tutkimuksen viestit käytäntöön

Hannu Hökkä

Luonnonvarakeskus, Oulu

26.9.2022



2 26.9.20222 26.9.2022

Taustaa

Suometsistä tulee vesistökuormitusta kahdella tapaa:

1) Metsänhoitotoimien yhteydessä

1) Ojien kunnostus

2) Hakkuut ja maanmuokkaus

2) Ojituksesta aiheutuva pitkäaikainen ravinnekuormitus
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Ojien kunnostuksen aiheuttama 

kuormitus

- Ojan kaivutyö ja ojaluiskien eroosio tuottavat 

kiintoainekuormituspiikin, joka voi moninkertaistaa taustakuorman 

muutaman vuoden – 10 vuoden ajaksi

- Jos kaivetaan pohjamaata -> fosforikuormitus kasvaa ja myös 

syvemmältä turpeesta kuormitus suurempi (turve maatuneempaa, 

hienojakoista)

- Kuormitusta voidaan vähentää monella tapaa 

- Tehokkainta on tyytyä matalampiin ojiin (70-90cm) ja perkaamalla 

vain tarpeelliset ojat

- Laskuri riittävälle ojasyvyydelle:
- https://colab.research.google.com/drive/1wJT-

oAv5REIBnKRmvuirrbzrrLDztp38?usp=sharing.

https://colab.research.google.com/drive/1wJT-oAv5REIBnKRmvuirrbzrrLDztp38?usp=sharing
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Kunnostusojituksen kuormituksen 

vähentäminen – Hyvä suunnittelu

• Metsäkeskuksen Suometsänhoidon paikkatietoaineistot:

• Valuma-alueen koko, virtausverkko -> hankeen läpi 

kulkeva vesimäärä

• Tunnistetaan eroosiolle alttiit ojat, huuhtoutumisriski<-

valuma-alue ja virtausnopeus

• Määritetään ojien perkaustarve, kaikkia ei tarvi kaivaa

• Pintavalutuskenttien ja laskeutusaltaiden mahdollinen 

sijainti

• Vastaanottavan vesistön tila

• Maastotarkastus on tehtävä!
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Kunnostusojituksen kuormituksen 

vähentäminen toteutuksessa

Ojakohtaiset toimet:

- Lietekuopat pysäyttävät karkeampaa ainesta, mutta 

toisaalta lisäävät itse kuormitusta

- Yksistään käytettynä kuormitus kasvaa

- Lietekuoppien teho paranee kun ojaan tehdään 

kaivukatkoja, jolloin yhdessä vähentävät kuormitusta

- Silti kaivukatkot yksinään tehokkaampia
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Kunnostusojituksen kuormituksen 

vähentäminen toteutuksessa

Hankekohtaiset toimet:

Laskeutusaltaat

- Yleisesti melko tehoton, keskimäärin 18% pidätys, allas voi 

jopa kuormittaa enemmän kuin poistaa

- Hankala mitoittaa riittävän suureksi isommissa hankkeissa

- Pysäyttää karkean aineksen, liuennut hienojakoinen 

materiaali ei pysähdy

- Täydentää muita vesiensuojelumenetelmiä
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Kunnostusojituksen kuormituksen 

vähentäminen toteutuksessa

Hankekohtaiset toimet:

Pohjapadot ja putkipadot

- Padottavat vettä ojastoon ja tasaavat valuntaa

- Perustuu maa-aineksen sedimentaatioon kaivupaikalla 

ja pienempään eroosioon tuoreissa ojissa sekä 

alapuolisessa uomassa

- Pienentävät kuormitusta merkittävästi paremmin kuin 

esim. laskeutusallas, mutta ei liuennutta ainesta 

Menetelmien yhdistäminen parantaa tulosta (Haahti ym. 

2018)
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Kunnostusojituksen kuormituksen 

vähentäminen toteutuksessa

Pintavalutuskenttä

- Vesi ohjataan pintakasvillisuuden sekaan

- Pidättää tehokkaasti myös liuenneita ravinteita

- Usein ei löydy sopivaa paikkaa, tai kaltevuus / 

koko ei riitä (1-3% valuma-alueen alasta) → muut 

ratkaisut

- Aiemmin ojitettu alue ei sopiva

Vesien johtaminen ojittamattomalle suojelusuolle 

tai kuivahtaneelle ylläpitokelvottomalle suolle

- Metsäkeskuksen paikkatietoaineistot
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Muita menetelmiä…

▪ Puuaineksen lisääminen uomiin (Vuori ym. 2021)

▪ Alentaa veden ravinteiden, orgaanisen hiilen, 

raudan ja erityisesti kiintoaineksen pitoisuutta

▪ Mutta: ravinteet ovat edelleen siellä vedessä…

▪ 2-tasouomat: tulvatasanne, joka pidättää 

kiintoainesta ja ravinteita – vaatii suuren oja-aukon

▪ Turvemaiden tuhkalannoitus kompensoi teknistä 

kuivatusta, kun metsikön latvuspidäntä ja haihdunta 

kasvavat
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Avohakkuun aiheuttama kuormitus

• Avohakkuu nostaa pohjaveden pintaa

• Vedenpinnan nousu lisää fosforin, orgaanisen hiilen, 

typen ja raudan huuhtoumaa n. 10 vuoden ajaksi

• Erityinen riski, jos alue aiemmin lannoitettu

• Hyvä kuivatus & kokopuukorjuu pienentävät 

huuhtoutumisriskiä

• Ojien kunnostus toisaalta aiheuttaa 

kiintoainekuormituksen 

• Jatkuvapeitteinen uudistaminen hillitsee 

vedenpinnan nousua

F
o

s
fo

ri
k

u
o

rm
a

 g
/h

a
/v

Vedenpinnan syvyys, cm



11 26.9.202211 26.9.2022

Maanmuokkauksen aiheuttama 

kuormitus

• Kevein mahdollinen muokkaus, esim. kääntömätästys 

tuottaa vähiten eroosiolle altista pintaa – vähentää 

myös taimikonhoitotarvetta

• Mätästysojien kaivukatkot

• Naveroita ei tarvi liittää sarkaojiin

• Matalat mätästysojat

• Ei toimivien sarkaojien tarpeetonta perkausta

• Uudistusalan reunaan muokkaamaton suojavyöhyke 10-

30 m  → pintavalutus

• Huom: jos ajourat rikkovat pinnan -> kuormitusta!
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Pitkäaikaisen kuormituksen 

vähentäminen

▪ Kuivatustehosta tinkiminen pitää ojitusalueet 

kosteampina ja hidastaa turpeen hajoamista

▪ Vesien pidättäminen valuma-alueilla alkukesällä 

(putkipadot, pohjapadot) tasaa myös 

valuntapiikkejä

▪ Ei haittaa puiden kasvua, mikäli loppukesällä 30-40 

cm pintakerros kuiva

▪ Peitteinen uudistaminen rajoittaa pohjaveden 

nousua ja vähentää kuormitusta

▪ Puuston määrän rajoittaminen hakkuin
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Lopuksi

• Erilaiset vesiensuojelurakenteet ja -toimet eivät 

kokonaan estä kuormitusta

• Huolellisella suunnittelulla voidaan haittoja 

merkittävästi vähentää

• Kunnostustarpeen harkinta → oikea kohdentaminen, 

siirtäminen; matalat ojat voivat edelleen toimia 

riittävästi tai perkaus matalampaan tavoitesyvyyteen!

• Pidättäviä rakenteita vähentämään turpeen kuivumista

• Peitteinen kasvatus ja uudistaminen aina kun 

mahdollista
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