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HUPISAARTEN KAUPUNGINPUISTO o

Hupisaaret on ollut Oulun tarkein kaupunginpuisto 6 "kaupungin vihre& sydéan ja Oulujoen
Sui st on jon@&5D lmMulta l&htien.

Alueella sijaitsi yliopiston kasvitieteellinen puutarha 1960 - 1983.

Puistossa risteilee noin 2 km pieniéa puroja, é\/z,
jotka saavat vetensaOulujoesta Lasaretinvaylan J NJ\
P

Lasaretinsaari

saadnnostelypadon kautta.

Alueen toimintoja ovat mm. Pohjois -Pohjanmaan museo,
Taidemuseo, hotelli ja konferenssitila Lasaretti,
Kiikkusaaren kahvila ja keskusleikkipuisto.

Paratiisisaa

Alueen lapi kulkee yksi Oulun paapyorareiteista.
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HUPISAARTEN PUROJEN KUNNOSTAMINENG®
HANKKEEN TAVOITTEET

1. Kunnostaa pienilla, ymparistoa mahdollisimman vahan muuttavilla toimenpiteilla

Hupisaarten puroja vaelluskaloille soveltuviksi

2. Palauttaa puroihin luonnonvaraisesti lisdantyvat vaelluskalakannatgnsisijaisesti meritaimen

3. Parantaa Hupisaarten alueen maisemallista arvoa

4, Kalataloudellinen tutkimus ja seuranta useamman vuoden ajan kunnostuksen jalkeen
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TOIMENPITEET JA AIKATAULU o

Toimenpide Aikataulu

Hupisaarten purojen kunnostussuunnittelu elokuu 2016- maaliskuu 2017
Purojen kunnostustyot yhteistydssa Oulun syksylla 2017 ja 2018

kaupunki ja Pohjois -Pohjanmaan ELY-keskus

Purojen ymparivuotinen vesittaminen Oulun syksysta 2018 alkaen

Energia Oy

Merkittyjen emokalojen istuttaminen (10 paria) syksylla 2018

LUKE

Purojen kalataloudellinen seuranta LUKE syksylla 2018 rakentamisen jalkeen
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KUNNOSTUSHANKKEEN OSAPUOLET:

O

OULU | [hduskunca-ja projektin johto, luvat, rahoitus, suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen
B ket suunnittelu yhteistydssa kaupungin kanssa, rahoitus, valvonta
& OULUN ENERGIA purojen ymparivuotinen vesitys
© . | .
€ ) Maveplan purojen kunnostuksen tekninen suunnittelu
maisemasuunnittelu
L-L.n% kalataloudellinen tutkimus ja seuranta
DU I_U Terninen diksalins rakentam|nen
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1. pohjapadon loivennus ja
kynnystys kalankulkua varten
2. pohjapadon loivennus ja
kynnystys kalankulkua varten

loivennus
4. uoman ruoppaus ja
kynnystys

5. reunamuurin juuren

korjaus

6. pohjapadon ja uoman muutos
kalankulun edistamiseksi
7.kosken loivennus ja
koskenniskan korotus

8. uusi uoma Merikosken
kalateiden véliseen uomaan

9. uoman rantaviivan muotoilu
ja ruoppaus

10. uoman ruoppaus ja Kivetys
11. kalankulun mahdollistava
ohitusuoma

12. siltojen purku

ja uomien tayttd

13. suvannon

vedenpinnan nosto

14. suvannon

vedenpinnan nosto

15. suvannon

vedenpinnan nosto

16. uomahaarojen kynnysten
muotoilu ja loivennus

17. uoman 3 talvijuoksutuksen
turvaava penger

HUPISAARTEN PUROJEN KUNNOSTAMINEN
TOIMENPITEET 2017- 2018
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SUUNNITTELUA 2016- 2017

N2000+ UOMAN PITUUSLEIKKAUS A—A 1:100 N2000+
10 10
9 uoman kokonaiskaltevuus 1:20 tai loivempl o
-t 1m 40m 30m
- 1m 43m LASARETIN—
ok : 1m 3.7m 1m 40m ’ VAYLA

8 RS IOIe I Tt Altaisiin| suurfo suojakivia Kyhnskeon | theo Kynnyksen taso 8

alapuolelle 5 I Kipiskosn Boss /\ Kyjnyksen [taso ’ 7,09 ! 7,20 m 7 +7,30
7 6,40 6.6q . - b i B

¥ ~+6,40 AL 3 R -
=1° 6 3 =5 .-a'
6 e oA Lt e Y m e R kR . 045m 6
T P 015 m AL S o alivirtaoma-oukko
5 \ alivirtaoma—aukko Sifirtaoma=Toukko kaivu 5
arvioitu uoman pot ja,
todellinen taso ei tiedossa
4 4
Verhouksena lajittumaton luonnonkivi tai louhe, paksuus 2300mm, kivet D652300mm.
3 Kaikki leikatut uoman alueet verhoillaan. 3
Kaikki humusmaat poistetaan verhouksien alta.
2 Altaisiin ja yldluiskiin sijoitetaan suuria suojakivid, jotka upotetaan vdhintddn puoleksi verhoilun sisddn. 2
1 1
0 0
4 1 1 1 4
040 6 8 0+10 12 4 6 8 0+20 22 24 26 28 0+30 52 3



Uoma. puhdistetaan Jo yldosalle
muotolllaan kapea monimuotolnen
purouoma allas-kynnys menetelmidlld.
Alosalle tehdiddn allas-kynnys

menetelmilld laa jempla Ja syvempltd
ta veslpinta—alan ju ﬁ{nvuuden

L. Alin kynnys tehdttn

Tydpato

eteldpuolelta suoraoan
kuorma—-autoon. Kynnysmateriaall
kahmarikauhalla u n.

Suvannon yldosaa

o puhdistetaan kevyestl O
polstamalla mnm'tﬁ

mutto osa veslkasvel 9

sdtstetddn. Massat @)

’7 kuorma—autoon.
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KYNNYKSEN PERIAATELEIKKAUS B-—B 1: 50

N2000+
— Alivirtaama—aukko
9 9
Kynnyksen taso
] ~6,23 m 8
olawe uoman reunat
ket TN 2.50 m —= maisemoidaan
7 P . vi
. m -
5 \ —li |\7~6,4O m] L\
b o W e ol g I e
0.30m 48 Verhoilun alle
5 e 2 030m suodatinkangas
Taytto HkMr
“ kynnyksen kivet asetellaan vaihtelevin ——luiskien kaltevuus 4
korkeuksin, kunkin kynnyksen vaihtelee noin
itoi K huomioi o
3 mitoituskorkeus huomioiden valilld 1:2—=1: 4, 3
osassa kynnyksistd kdytetddn kahta moostor_w .SQHIeSSO
pienempdd alivirtadama—aukkoo. mahdollisimman
Alivirtaama—aukkojen sijainnit loivana
2 kynnyksessd voihtelevat kynnysten P
valilla satunnaisesti, kuitenkin siten,
ettd perdkkdisten kynnysten cukot
1 eivdt osu samalle linjalle. 1
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Kaytanndn kunnostustyot puroilla aloitettiin lokakuussa 2017.

Purojen kunnostaminen tehtiin kuivatyéna sulkemalla Lasaretinvaylan sdannoéstelypato, jonka
kautta puroihin Oulun Energia juoksuttaa vetta ymparivuotisesti.




Hanketta varten teetatettiin kaivinkoneeseen seulakauha, jolla saatiin seulottua hydédynnettava
kiviaines kapeissa purouomissa talteen paikanpaalla.




Kokonaan umpeenkasvanut uoma kaivettu auki.

Eloperainen aines poistettu seulakauhalla ja paikalta [6ytynyt kiviaines aseteltu pohjalle.




Kiveaminen ja kynnysten tekeminen

Kivedmisella lisatdan veden syvyyden ja virtausnopeuden vaihtelua uomassa. Kiveaminen monipuolistaa elididen
elinymparistoja, tuo levahdys- ja suojapaikkoja kaloille sekéa pidattdd mm. kariketta parantaen siten kalojen ja
pohjaelédinten elinoloja.

Kivet mahdollistavat sammaleiden kiinnittymisen, seka edistavat talvella jaan muodostumista.

Kivedmisessa kaytettiin n. 2@100 senttimetrin kivid, joita aseteltin uomaan yksittain ja ryhmina. Joissain paikoissa

rantojen syopymista estettiin kiveamalla niita.

Pohjapatoja ja -kynnyksia tehtiin kaivinkoneella kivista ja sorasta, jolloin ne muistuttavat luonnonkoskea tai

virtapaikkaa.

Kynnysten avulla nostetaan uoman vedenkorkeutta, ne pidattavat kiintoainetta ja ehkaisevat sortumia.
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Talvehtimissyvanteiden kaivaminen o

Syvanteet ovat kaloille tarkeita paikkoja talvella, jolloin puroissa voi olla jaatymisen takia vahan
vetta seka suoja ja levahdyspaikkoja.

Syvanteita kaivettiin luonnostaan leveisiin osin umpeenkasvaneisiin kohtiin puroissa.

Talvehtimissyvéanteiden syvyys vaihteli paikan mukaan n. 46100 cm:n.
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Kaloja varten kaivettiin talvehtimisalueita (vesisyvyys 40100 cm).

Kuvassa umpeenkasvanut levea kohta purossa ennen téiden aloittamista.
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Talvehtimissyvanne eloperaisen aineksen poiston ja kivien paikalla seulonnan jalkeen.
Kivet ja karkea sora on seulottu paikanpaalla hyédynnettavaksi.
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Eloperaisen aineksen poisto uoman pohjalta ja kiviaineksen talteenotto.

Kaivusyvyys n. 0,50,7 m.




kuljettaisi eloperdista ainesta pois
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Sama uoma kaivettuna auki.
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Valmis loivennettu ja kynnystetty purouoma ennen vesitysta.
Uomiin asennettiin myos puunrunkoja mm. vesihyonteisten elinalustoiksi o
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