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METKA kannustaa kokonaisvaltaiseen
suometsanhoitoon

VINKIT VESIVIISAASEEN MAA- JA METSATALOUTEEN
26.-27.9.2022
Miia Saarimaa, /S92 metsakeskus



Soiden kayton isot kysymykset (1)

« Kestava suometsien kaytto perustuu siihen, etta metsia
hoidetaan ja kaytetaan siten, etta metsatalous on
kannattavaa ja metsien kaytosta aiheutuvat haitat
ymparistolle pidetaan mahdollisimman vahaisina



Soiden kayton isot kysymykset (2)

» Qjitettuja suometsia paljon ja niissa on merkittava
OosSuus puustosta

— Suometsissa ¥4 metsien kasvusta, 15 Mm3al
hakattavissa

— Qjien kunnostuksen maarat laskussa
— Uudistushakkuu ja maanmuokkaus maarat
lisaantymassa

« Metsatalouden vesistokuormitus on aikaisempaa
arviota suurempi

« Maankayttosektorilla turvemaat ovat suurin
kasvihuonekaasupaastojen lahde

 Monimuotoisuudelle asetettuja tavoitteita ei ole
saavutettu

Ojitettujen soiden osuus maapinta-alasta,
Laiho ym. 2016



Soiden kayton isot kysymykset (3)

Soiden kayton suunnittelun tueksi tietoa
soiden optimaalisista kasittelytavoista,
jotka auttavat yhteisesti:

- vahentamaan vesistoihin
kohdistuvaa kuormitusta

- parantamaan soiden kykya sitoa
kasvihuonekaasuja

- hidastamaan soiden
monimuotoisuuden tilan
heikkenemista ja lisaavat
virkistysarvoja

- mahdollistavat kestavan
metsatalouden harjoittamisen.



Jatkossa tavoitteena kokonaisvaltainen suunnittelu

Metsatalouden kannustejarjestelma 2020-luvulla: Tyoryhman muistio

« Ojien kunnostamista ei enaa tueta

« Suometsien hoidon suunnittelua tuetaan
— Tukitaso vaihtelee 60 - 80% suunnittelun kustannuksista

* Vahimmaisvaatimuksena vesiensuojelun suunnittelu ja potentiaalisten
luonnonhoitokohteiden kartoitus

— Tuki vesiensuojeluratkaisuun 100%

« Taysin uusia nakokohtia kaksi: toimenpiteiden vaikutuksista esitettava arvio ja
vaihtoehtoisten vedenpinnan saatelykeinojen (terveyslannoitus, peitteinen kasvatus)
kaytosta esitettavat arviot


https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162700
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Ojasto suunnitelman tilanneella
kiinteistolla Eri variset alueet kuvaat valuma-

H a a Ste Et alueisiin jaettuja suoaltaita

 Maanomistajalahtoisyys

— Aloite suunnittelusta tulee
maanomistajalta, metsaammattilaisen
mahdollista muodostaa laajempia
yhteishankkeita

- Haasteita: Miten saada maanomistajat
mukaan suunnitteluun?

— Eihan kukaan maanomistaja tartu lapioon
tai kaynnista kaivuria...?

- Miten huomioidaan tilat/kohteet, jotka

Jaavat SUU nnltte"ualueen S|Saan, Ojaston tarkoituksenmukaisen
mutta jotka eivat ole suunnittelussa kuivatuksen jarjestamisen kannalta
mUI(ana? tarpeellinen laskuoja Nz 1,

Antti Leinonen, Metsakeskus



Metsanhoidon toimenpiteiden suunnittelu

- Tarkastellaan kuvioittain metsankasvatuskelpoisuus ja tarvittavat
metsanhoidolliset toimenpiteet

— Valitonta hoitotarvetta suunnitelman toteutuksen jalkeen ei saa
jaada

« Tuhkalannoituksen ja jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet on
arvioitava suunnitelmassa kielteisten ilmasto- ja vesistovaikutusten
vahentamiseksi

— Riskikohteiden korostaminen

- Myos taimikonhoidot ja uudistamistyot suunnitellaan



Suometsanhoidon toimenpiteiden suunnittelu

Suunnittele toimenpiteet kuvioittain siten, etta valtytaan
Toimenpiteiden suurilta ilmasto-, vesisto- ja monimuotoisuusvaikutuksilta.

suunnittelun yhteydessa
arvioitava aina jatkuvan ‘
kasvatuksen, Kitu- ja joutomaan kohteet jatetaan toimenpiteiden
tuhkalannoituksen ja Onko kohde metsinkasvatuskelpoinen? Ja) . J . S
muiden veden pinnan ulkopuolelle, ellei kysymys ole ennallistamishakkuista.
saatelyn keinojen Kyl Ennallistamisessa
kayttémahdollisuudet suositaan keinoja, joilla
: : : Monimuotoisuudelle arvokkaiden kohteiden jattamista _ saadaan
Onko kohteella monimuotoisuusarvoja? ) o . . = : monimuotoisuushyddyt
toimenpiteiden ulkopuolelle/ennallistamista tulisi harkita. mahdollisimman pienill

ilmasto- ja

El
vesistovaikutuksilla.

Onko kohteella taimikonhoitotarvetta? Tee suunnitelma taimikonhoidosta.

El

rusiiggﬁl:\?;;gat Aiheutuuko hakkuista suurta vesisto- tai ilmastovaikutusriskia Onko iatkuvalle kasvatukselle edellvtvksis?
riskikohteita. tai onko halukkuutta siirtya jatkuvaan kasvatukseen? ) ytyksiar
El
Pyri valttamasn laajoj .
| prne: Jaksollinen kasvatus Jatkuva kasvatus

Suunnittele Jos kuvion ravinnetaloutta on tarpeen parantaa, suunnittele
uudistushakkuulle tuhkalannoitu&
tarkoituksenmukainen ‘
uudistamisketju.
Suunnittele Suunnittele hakkuut 10 vuoden ajalle MH-suositusten
kasvatushakkuu siten,
ettd korjuussa voidaan

valttaa eroosiota
aiheuttavia

Suunnittele hakkuu
siten, etta korjuussa
voidaan valttaa
mukaisesti. Huomioi vesiensuojelun tarpeet hakkuissa. eroosiota aiheuttavia

ojanylityksia ja

uranmuodostusta.

ojanylityksis ja Tuota arvio puuston hiilivarastosta, sen muutoksesta ja
k uranmuodostusta. / toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksista.

Suunnitelman lapikdynti maanomistajan kanssa.




Vesitalouden jarjestelyjen tarve ja suunnittelu

« Kunnostusojituksen tulee perustua tarveharkintaan

— Suunnitelmasta tulee selvita, onko puuston maara riittava yllapitamaan
tarvittavaa haihduntaa

— Tunnistetaan metsan kasvun kannalta valttamattomat ojat
— Suunnitelmasta tulee selvita nykyisen ojaston kunto

- Mahdolliset ojien kunnostamisen rajoitteet kuten tulva-alueet,
pohjavesialueet ja happamat sulfaattimaat seka mustaliuskealueet
huomioidaan suunnittelussa

- Metsataloudelle herkkien vesistojen osalta pyritaan huomioimaan ELY-
keskusten linjaukset



Vesitalouden jarjestelyiden tarve ja suunnittelu

Hyvan metsanhoidon
suositukset (Tapio): Eteld- Onko puuston keskitilavuus yli rajan ja kasvukunto hyva? Dokumentoi vesitalouden hoidolle ei tarvetta
Suomi >125 m3/ha,

Pohjois-Suomi >150 El

m3/ha (linkki).
Onko kuivatus- ja laskuojien vedenjohtokyky hyva? m Dokumentoi vesitalouden hoidolle ei tarvetta

El

Dokumentoi vesitalouden jarjestelyja ei kannattavaa
tehda

Turvemaiden
tarkoituksenmukaisessa
kuivatuksessa
tarpeellisten
ojastokohtaisten
laskuojien sijainnit
varmennettava

maastossa El

Tulviiko alue saannollisesti?

El

Dokumentoi vesitalouden jarjestelyja ei kannattavaa

Vaikuttaako ojien kunnostus pohjaveden virtausreitteihin? tehd3
ehda

Sijaitseeko alue metsatalouden kannalta herkalla Suunnittele mahdollisimman tehokkaammat
vesistoalueella tai vastaanottavan vesimuodostuman vesiensuojelurakenteet (pintavalutuskentta tai

ekologinen tila hyva tai erinomainen? (CHE())
El

Pyritddn huomioimaan
ELYn tulevat linjaukset
toimintamallissa

Suunnittele siten, etta vesimuodostuman tila XXX

Sijaitseeko alue happamalla sulfaattimaalla tai Suunnittele siten, etta ojien kunnostuksessa
etallskea=allae noudatetaan happamien sulfaattimaiden ohjeistusta

linkki

El

Dokumentaatio
Laadi ojien kunnostussuunnitelma osaksi vesitalouden

suometsanhoitosuunnitelmaa jarjestelyjen

ulkopuolelle
jaavista kohteista

Suunnitelman lapikdynti maanomistajan kanssa


https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojituksen-kunnostus/paatoksenteko#section-594
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/ojituksen-kunnostus/toteutus#section-750

Vesiensuojelun suunnittelu

« Kuivatuksessa tarpeellisten ojastokohtaisten laskuojien sijainnit tulee
varmentaa maastossa

* Suunnitelma pitaa sisallaan arvion laskuojien kuivatuksen
tehokkuudesta ja mahdollisesta kunnostustarpeesta, nykyisten
eroosiohaittojen kartoituksen seka arvion laskuojan eroosioalttiudesta

* Vesiensuojelurakenteiden osalta pyritaan edistamaan
luonnonmukaisten menetelmien kayttoa tarjoamalla suunnittelun
tueksi materiaalia mm. sijoittelusta ja mitoituksesta

- Kunnostusojitusten osalta kohteille tulee esittaa tarvittavat

ojakohtaiset perusvesiensuojelutoimet, kuten esimerkiksi kaivukatkot
ja lietekuopat

« Mikali riittavaa vesiensuojelua ei pystyta jarjestamaan ohjataan
toimintamallissa takaisin toimenpidesuunnitteluun



Nykyisten
eroosiohaittojen kartoitus
seka arvio
eroosioalttiudesta

4 Ohutturpeinen (<50cm), A
hienojakoinen pohjamaa,
huomattava kaltevuus
maalajiin ndhden ja
\_ runsas virtaama Y,

Pintavalutukseen voi
kayttaa esim.
luonnontilaista suota tai

kitu-/ joutomaakuviota

g J

Vesiensuojelun suunnittelu

Onko alueen ojissa eroosioriskia?

El

Onko valtaojissa perkaustarvetta vesiensuojelun
edistamiseksi?
El

Onko kyseessa eroosioherkka alue, jossa valtettava
kivenndismaan paljastamista?

El

Voiko vedet johtaa pintavalutukseen?
El

Voidaanko rakentaa hyvin toimiva virtaamansaatorakenne

esim. putkipato)?
El

Voidaanko rakentaa hyvin toimiva laskeutusallas?

El

Onko suunnittelualueelle pystytty suunnittelemaan
vahintaan yksi vesiensuojelurakenne?
El

Pohdi hankkeen mielekkyytta erittdin haastavien
vesiensuojelurakenteiden vuoksi

Suunnitelman lapikdaynti maanomistajan kanssa

Merkitse ojat, joita ei kunnosteta/joihin jatetaan

kaivukatkoja. Suunnittele siten, ettei eroosiota tapahdu

hyddyntdaen esimerkiksi virtaamansaatorakenteita.

Suunnittele mahdollisuuksien mukaan kayttdaen

kaksitasouomaa ( ) tai muuta luontopohjaista ratkaisua

(esim. kosteikko, ).

Suunnittele siten, ettd kivenndismaahan ulottuvia
lietekuoppia tai laskeutusaltaita ei tehda seka
kivennadismaan paljastamista valtetaan ojien
kunnostuksessa.

Suunnittele pintavalutuskentta seka sen mitoitus ja sijoitus

linkki

Suunnittele rakenne ohjeiden (

Suunnittele huolellisesti ohjeiden mukaisesti sijoiteltu
laskeutusallas ( ).

Laadi suunnittelma vesiensuojelurakenteista.

Arvio vesiensuojelun toimenpiteiden vaikutuksesta
vesistokuormitukseen.



https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/vesiensuojelutoimenpiteet-metsataloudessa/toteutus#section-609
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/vesiensuojelutoimenpiteet-metsataloudessa/toteutus#section-612
https://tapio.fi/tiedotteet/kaksitasouomaa-testataan-vesienhallinta-ja-suojelumenetelmana-metsakohteissa/
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/kosteikon-perustaminen-vesiensuojelussa/toteutus#section-628
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/virtaamanhallinta-ja-patorakenteet-vesiensuojelussa/toteutus#section-617

Luontokohteet ja potentiaalisten
luonnonhoitokohteiden kartoitus

« Suunnitelmassa tulee huomioida tiedossa olevat luontokohteet (muun muassa
suojelualueet, metsalain arvokkaiden elinymparistojen 10§ kohteet ja suojeltujen
lajien esiintymat) siten, etteivat suunnitellut toimenpiteet huononna arvokkaiden
luontokohteiden tilaa

« Suunniteltavien kiinteistojen alueelta on selvitettava maastossa luontokohteet ja
kartoitettava vahintaan paikkatietoaineistojen pohjalta potentiaaliset
luonnonhoitokohteet, mukaan lukien ennallistamiskohteet

— Potentiaalisia luonnonhoitokohteita ovat soiden ennallistamiskohteet, vesien
palauttamiseen soveltuvat suokohteet, tulvametsien ja metsaluhtien ennallistamiskohteet
ja pienvesien kunnostuskohteet

— Suunnitelman tulee yleisella tasolla kuvata toteutettavaksi suunnitellut
luonnonhoitotoimenpiteet seka niiden sijainti ja suunniteltu toteutusajankohta

 Luonnonhoitokohteiden kartoitus ei johda automaattisesti toimenpiteiden
toteutukseen, vaan toteutus perustuu maanomistajan paatokseen



https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/metsien-suojelu-ja-elinymparistojen-hoito/metsalain-erityisen-tarkeat-elinymparistot
https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/metsien-suojelu-ja-elinymparistojen-hoito/uhanalaisten-lajien-elinymparistojen-sailyttaminen

Luontokohteiden huomiointi

Jata riittavat suojavyohykkeet kohteiden ymparille ja
suunnittele kaikki toimenpiteet siten, ettei

luontokohteen tila heikenny.

Onko suunnittelualueella metsalain 10§ mukaisia
elinymparistoja?

El
Jata riittavat suojavyohykkeet kohteiden ymparille ja
suunnittele kaikki toimenpiteet siten, ettei
luontokohteen tila heikenny.

Onko suunnittelualueella luonnonsuojelulain mukaisia
luontotyyppeja?

El

Selvita mahdolliset uudet metsalain 10§ ja luonnonsuojelulain
mukaiset kohteet hyodyntden paikkatietoaineistoja.

Selvitda muut monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet
(esim. Metso, sertifiointi) hyddyntaen paikkatietoaineistoja

Luontokohteiden ja niiden sailyttamiseksi suunniteltujen

keinojen esittely maanomistajalle



Suunnittele
toimenpiteet
maastossa tarpeen
mukaan

( Vedenpalautuskoh- )
teita voidaan
kayttad myos

\_ pintavalutukseen. )

M

uodostettava
merkittava
hydrologinen
kokonaisuus,
sisdllettava
alkuperaista
suoluontoa, lisaksi
suotyypin on
oltava
monimuotoisuudel
le merkittava tai
kohteella
esiinnyttava
uhanalaista

lajistoa.

Potentiaalisten luonnonhoitokohteiden
tunnistaminen

Kartoita kohteet, joissa mahdollista parantaa elinymparistojen
tilaa.

El

Suunnittele pienveden kunnostukseen tarvittava
toimenpide yleisella tasolla.

Onko kohteella pienvesia, joiden tilaa mahdollista parantaa.

Pienvesia ovat puro, noro, lahde ja lampi.

Suunnittele veden palautus tulvametsadan/metsaluhtaan
yleisella tasolla.

Onko kohteella kuivuneita tulvametsia tai metsaluhtia, joiden
tilaa on mahdollista parantaa?

Onko mahdollisuuksia vesien palauttamiseen kuivuneelle Suunnittele vedenpalautuksen toteutus, kontaktoi
suolle? maanomistajaa ja huomioi ojitusilmoituksella.

Suunnittele vedenpalautuksen toteutus, kontaktoi

Onko kohteessa mahdollista tehda suon ennallistaminen? maanomistajaa ja huomioi ojitusilmoituksella.

Onko l6ytynyt mahdollisuuksia toteuttaa
luonnonhoitotoimenpiteita tai ennallistamista?

Suunnitelman lapikdaynti maanomistajan kanssa



Kokonaisvaltainen suunnittelu

Osaamista edellytetaan

Vesiensuojelusta
Luonnonhoidosta
Metsankasvatuksen vaihtoehdoista
lImastonmuutoksen huomioon ottamisesta

Suometsan hoidon yhteydessa tehtavista
toimenpiteista ja niiden metsataloudellisesta
kannattavuudesta

Q

Paikkatietoperusteinen suunnittelu

Mahdollista tehda Metsakeskuksen tarjoamien
aineistojen ja tyokalujen avulla

Ei poista maastotyon tarvetta



Huomioita

- Kunnostamattomille ojille muodostuva viiden vuoden kasittelykielto
korostaa maanomistajalahtoisen suunnittelun tarkeytta

"Tukea voidaan myontaa suometsan hoitosuunnitelman laatimiseen,
jos suunnitelma sisaltaa vesiensuojelun kannalta tarpeellisten
toimenpiteiden suunnittelun ja luontoarvojen selvittamisen seka

vahintaan kahden muun tarpeellisen metsankasittelytoimenpiteen
suunnittelun.”

— Muu metsankasittelytoimenpide voi olla lannoitus, hakkuu,
taimikonhoito, kunnostusojitus, uudistaminen, ennallistaminen...

— Myo0s luonnonhoitopainotteiset suunnitelmat mahdollisia



Kiltos mielenkiinnostal!



