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MNq 0,5 l/ skm 2 
Mq 9 l/ skm 2 
MHq 160 l/skm 2 
Hq1/20  300 l/skm 2 
 

 

Kuva 2 - 1 . Ohtuanojan alaosan valuma - alueen ( 57.091 ) ja muiden Ohtuanojan valuma - alueiden sijainti Siikajoen 
vesistöalueella.  

2.2  Vesistön tila  
 
Oulujoen - Iijoen v esienhoitosuunnitelman  (Laine ym. 2022)  mukaan l aajamittaiset  maa -  ja 
metsätalouden  ojitukset ovat heikentäneet alueen vedenpidätyskykyä ja äärevöittäneet virtaamia . 
Lisäksi r avinnekuormitus jokeen on merki ttävä . K uormituksen läh teenä on mm.  maa -  ja 
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Kuva 2 - 2 . Ohtuanojan alaosan maankäytt ö;  pellot, suometsät ja ojitusalueet .  

 
Alueen maaperä on hienojakoinen. O htuano jan varsi on pääsääntöisesti hienoa hietaa. Alueella on 
m yös laajoja turvealueita . ( Kuva 2-3).  
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Kuva 2 - 3 . Ohtuanojan alaosan alueen maaperä.  

 
Metsäkeskuksen  maa -ainesten huuhtoutumisriskikartan perusteella  Ohtuanojan ja useiden siihen 
laskevien valtaojien varret ovat eroosioherkkiä.  Suurimmat riskialueet eroosion suhteen 
sijoittuvat pääasiassa Ohtuanojaan laskeviin valtaojiin, kuten Itkonojaan ( Kuva 2-4).  
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Aineistossa on ojat, joi ssa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden. Maalajin 
rajanopeudella tarkoitetaan suurinta veden virtausnopeutta, jolloin maalajite ei vielä lähde 
liikkeelle, eli ei synny eroosiota. Analyysi on tehty Geologian tutkimuskeskuksen 
maaperäaineiston 1 :20 000 ja 1:50 000, eri maalajien mukaisten rajanopeusarvojen sekä 
aikaisemmin Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen ja OTSO Metsäpalvelut toimesta 
valmistettujen pintaveden virtausmalliaineisto jen  perusteella. Tietoja ei pidä käyttää yksistään 
esimerki ksi vesiensuojeluratkaisujen perustana, sillä laskennan tuloksissa esiintyy lähtöaineiston 
epätarkkuudesta johtuvaa virheellistä tietoa. (Metsäkeskus 2021)  
 

 

Kuva 2 - 4 . Metsäkeskuksen  maa - aineksen  huuhtoutumisr iskikartta Ohtuanojan alaosan valuma - alueella.  
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Alueella esiintyy happamia sulfaattimaita etenkin Ohtuanojan var rella  (Kuva 2-5). Happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen rajoittaa kaivamalla tehtäviä toimenpiteitä ja estää 
kuivatussyvyyden lisäämisen alueella.  
 

 

Kuva 2 - 5 . Ohtuanojan alaosan alueen happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys.  

2.5  Ohtuanojaan kohdistuva k uormitus  
 
Ohtuanojaan kohdistuvaa kuormitusta on tarkasteltu vesistömallijärjestelmä VEMALA:n V3 -
versiolla . Mallin mukaan Ohtuanojaan kohdistuva kokonaisfosforikuormitus on noin 9250 kg/v, 
kokonaistyppikuormitus 126  t/v ja kiintoainekuormitus 1250  t/v.  Alla olevassa kuvassa ( Kuva 
2-6) on esitetty Ohtuanojaan kohdistuvan ravinne -  ja kiintoainekuormituksen jakautuminen 
osavalum a-alueittain. Osavaluma -aluejako on esitetty kuvass a Kuva 2-1. Ohtuanojan alaosan 
valuma -alueella etenkin kiintoainekuormituksen osuus on merkittävä.  
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Kuva 2 - 6 . Ohtuanojaan kohdistuvan ravinne -  ja kiintoainekuormituksen jakautuminen osavaluma - alueittain.  

 
Hankealueelta (Ohtuanojan alaosan alue) Ohtuanojaan kohdistuvan ravinnekuormituksen lähteet 
on esitetty alla olevassa  kuvassa ( Kuva 2-7). VEMALA -malli voi yliarvioida viljelyn osuutta 
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Tässä suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, jotka voivat hillitä tulvehtimista pidättämällä 
vettä valuma -alueilla. Pahimmin tulviville alueille o n esitetty myös suojavyöhykkeitä, jotka 
vähentäisivät tulvan haitallisia vaikutuksia vedenlaatuun. Ohtuanojan tulva on kuitenkin 
luontainen ilmiö, jota ei voi täysin poistaa millään toimenpiteillä.  
 

 

Kuva 2 - 8 . Tulvan alle jäävät alueet eri tulvatilanteissa: 1/5v, 1/20v ,  1/100v  ja 1/250 v .  Lähde: 
Tulvakarttapalvelu (ymparisto.fi)  
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3.1.1  Luonnonmukainen peruskuivatus (k aksitasouoma )   
 
Perinteisessä peruskuivatuksessa uoma mitoitetaan tulvavirtaamien ja kuivatussyvyyden 
perusteella. Poikkileikkausta on yleensä kasvatettu alkuperäisestä ja luiskat on muotoiltu uusiksi. 
Kuivien jaksojen ja pienien kesävirtaamien aikana uomat tukkeutuva t herkästi, ja niiden 
vedenjohtokyky ei ole riittävä tulvien aikaan.  
 
Luonnonuomissa luiskat eivät ole tasakaltevia, vaan törmä muotoutuu maaperän, virtaamien ja 
kasvillisuuden mukaan. Uoman erodoitumista saadaan hillittyä, jos tulva -aikaista 
vedenjohtokyk yä lisätään tulvahyllyjen ja - tasanteiden avulla ja uoma jätetään koskematta 
keskiveden alapuolelta.  Uoman vedenjohtokykyä voidaan parantaa myös t oispuoleise lla  kaivu lla 
perkaamalla vain toinen uoman luiskista. Vastakkainen luiska ja sille kehittynyt kasvillisuus 
jätetään koskematta, jolloin monimuotoisuutta voidaan säilyttää. Myös toispuoleinen  kaivu 
voidaan  toteuttaa tulvatasanteellisena.  
 
Tulvatasanne sopii hyvin myös  tilanteisiin, jossa leveäksi kaivettu uoma on liettynyt ja kasvanut 
umpeen. Tällöin kapea, mutkitteleva alivesiuoma kaivetaan tai niitetään kasvillisuuden sekaan 
leveän uoman pohjalle. Vesi ohjautuu kaivettuun alivesiuomaan ja virtaus pitää sen puhtaana. 
Tulvien aikana muu osa uomasta toimii tulvatasanteina, joilla kasvava kasvillisuus sitoo veden 
mukana kulkevaa kiintoainetta ja ravinteita.  
 
Ojan tulvan aikaisen kapasiteetin lisäämisen myötä  myös peltojen eroosio pienenee, kun peltojen 
vesitalous saadaan paremmaksi (myös tulva -aikaan kuivavaraa). Voimakasta kuivatussyvyyden 
kasvattamista ei voida suositella hankealueella happamien sulfaattimaiden vuoksi.  
 
Luonnonmukainen uomaprofiili vakauttaa osaltaan myös virtausolosuhteita. Virtausolosuhteiden 
hallinta  auttaa kuormituksen vähentämisessä, kun kulkeutuvaan kiintoainekseen sitoutuneita 
ravinteita saadaan pysäytettyä.  Tulvahyllyjen perustamista ja luonnonmukaista peruskuivatusta 
suositellaan erityisesti Ohtuanojaan laskeville valtaojille  (esim. Itkonoja)  pi tkän tähtäimen 
toimenpiteeksi.  Liitteen 1 kartalla on suositeltu Itkonojan lisäksi muitakin kohteita . Tulvahyllyjen 
kaivamista ei ole kohdennettu tulviville alueille.  Tulvatasanteilta ja niiden reunaluiskista on 
suositeltavaa niittää kasvillisuus vuosittai n.  
 
Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate on esitetty alla olevassa kuvassa ( Kuva 3-1). 
Luonnonmukaisen peruskuivatuksen avulla ennallistetaan uoman  hydrologiaa ja vähennetään 
tulvehtimisongelmaa, eroosiota ja uoman umpeenkasvua pienillä virtaamilla.  

Maatalousalueiden toimenpiteitä  
�x Luonnonmukainen peruskuivatus  valtaojissa : 

o Luiskien loiventaminen  (uomaeroosion ehkäiseminen)  
o Mekaaninen pysäytys kasvillisuudella (tulvahyllyt ja - uomat)   

�x Säätösalaojitus  
�x Suojavyöhykkeet (maaperän eroosioaineksen pysäyttäminen)  
�x Maaperän kasvukunnosta huolehtiminen  
�x Ympärivuotinen kasvipeitteisyys etenkin tulvivilla lohkoilla ja turvemailla  
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Kuva 3 - 1 . Luonnonmukaisen peruskuivatuksen periaate (lähde Suomen Ympäristö 631)  

 
Esimerkkisuunnitelma : Luonnonmukainen peruskuivatus Itkonojalle  
 
Valtaojat mitoitetaan 1/20a  valumalle  siten, että veden noustessa tulvatasanteelle vesipinta jää 
40 cm alle pellon maan pinnan . Itkonojan tapauksessa  valuma  Hq1/20  on  300 l/skm 2. Itkonojalla 
katselmoitiin maastossa kuvassa 3 -3 esitetty alue, jolla uoman pohjalle oli jo muotoutunut 
keskivirtaam alle pienempi uoma. Katselmoidussa kohdassa pellon pinta ojan pohjaan verrattuna 
on niin korkealla, että pellon ja ojan väliin jäävälle suojakaistalle oli muodostunut luontainen 
tulvatasanne  (Kuva 3-2) . Katselmoidulle paikalle muodostunutta tulvatasannetta suositellaan 
hoitamaan niittämällä vuosittain.  Muihin paikkoihin Itkonojalla tai muiden Ohtuanojaan laskevien 
valtaojien varrella vastaava n tulvatasan teen kaivamisesta voisi olla hyötyä, jos ojaprofiili 
muistuttaa enemmän tavanomaista valtaojan profiilia ( Kuva 3-2 vaaleanpunainen  katko viiva) ja 
ojan tulvavara ei riitä, eli vesi toistuvasti nousee  lähelle ympäröivää  pel toa . 
 

 

Kuva 3 - 2 . Itkonojan poikkileikkaus seuraavassa kuvassa esitetyssä kohdassa ojaa.  
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Kuva 3 - 3 . Itkonoja 30.8.2022. Kuvassa näkyvä pellonpuoleinen suojakaista toimii myös luontaisena 
tulvatasanteena (kuvan 3 - 2  poikkileikkaus).  

 

Kuva 3 - 4 . Itkonoja 30.8.2022.  
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Suunnitelman mukaan padotuksessa on otettava huomioon kylvö -  ja korjuukoneiden vaatima 
maan kantavuus, kevätkosteuden varastoiminen peltoon, kasvien vesitaloudesta huolehtiminen 
sekä varastotilavuuden lisääminen ennen rankkasateita, syyssateita ja kevään sulamisvesiä 
ravinteiden huuhtoutumisen ehkäis emiseksi. Ajanjaksona, jolloin pellolla ei tehdä 
viljelytoimenpiteitä, on käytettävä padotuskorkeutta, joka nostaa lohkolla pohjaveden pinnan 
mahdollisimman korkealle. Korkeuden säätelyssä on kuitenkin otettava huomioon viljelykasvien 
tarkoituksenmukainen vesitalous ja kevään sulamisvesien vaatima riittävä varastotilavuus, jotta 
voidaan ehkäistä ravinteiden huuhtoutumista. Korkea pohjaveden pinta hidastaa turpeen 
hajoamista tai sulfaattimaan happamia päästöjä. (MMM 2022)  
 
Ohtuanojan alaosan valuma -alueella säätösalaojitusta ja -kastelua suositellaan etenkin 
turvepelloille ja pelloille, joilla on mahdollisesti havaittu happamia valumavesiä tai joiden 
tiedetään sijaitsevan happamalla sulfaattimaalla.  
 

 

Kuva 3 - 5 . S alaojituksen, sää tösalaojituksen sekä salaojakastelun periaatteet. (lähde: Maaseutuverkoston 
Säätösalaojitusop as  2009 )  
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voivat olla maatalousmaata, jos aloilla pystytään tekemään kosteaviljelyyn soveltuv ien lajien 
edellyttämät viljelytoimet. Toisaalta suunnitelmassa todetaan myös, että mm. metsänpohjan 
kasveja kasvavat alat, suot, rakennetut kosteikot ja turvetuotantoalueet eivät ole 
maatalousmaata.  
 
Myös viljelyn teknisistä ratkaisuista, kuten sadon korj aamisesta ja logistiikasta ei ole vielä paljon 
kokemusta Suomessa.  Epävarmuudet voivat heikentää kosteikkoviljelyn kannattavuutta, ja myös 
kosteikkoviljelyn aloittaminen vaatii viljelijältä paljon oma -aloitteisuutta ja tiedonhankintaa.  
 
Hankealueella ei ole helposti käyttöön otettavia kosteikkoviljelyalueita, kuten käytöstä poistuneita 
turvetuotantoalueita.  
 

Toimenpidesuositus �t kosteikkoviljely 
+ - 

Vähentää turvemaiden 
kasvihuonekaasupäästöjä ja ojituksen 
negatiivisia ympäristövaikutuksia 

Uutena tuotantotapana vaatii paljon oma-
aloitteisuutta 

Tasaa osaltaan tulvia pidättämällä vettä 
turvemailla 

Ei vielä tukia esim. hiilikompensaatiolle 

Voi olla kannattavaa toimintaa pienelläkin alalla 
(esim. lääkekasvit) 

 

 

3.1.5  Laskeutusaltaat  ja kosteikot  
 
Laskeutusaltaiden avulla hidastetaan veden virtausnopeutta, jolloin kiintoaines alkaa laskeutua. 
Laskeutusaltaita käytetään yleisesti maatalouden ja turvetuotannon vesien puhdistuksessa, mutta 
ne soveltuvat myös metsätalouden vesille. Jotta hienojakoinen maa -aines alkaa laskeutua, 
tarvitaan laskeutusaltaisiin riittävän suuri virtauspoikkileikkausala. Altaan pohjalle jätetään 
lietetilaa, jota ei huomioida vesitilavuudessa. Laskeutusaltaissa tulisi olla vähintään tunnin 
viipymä m yös ylivirtaamien aikaan.  Sopivan kokoisen altaan sijoittaminen maastoon voi olla 
haastavaa. Altaan tulee olla säännöllisen muotoinen ja pintaleveydeltään yli 12 metrin altaiden 
kunnossapito vaatii käytännössä pitkäpuomisen kaivinkoneen. Näin ollen laskeu tusaltaiden takana 
ei voi olla liian suurta valuma -aluetta.  
 
Yleensä yksittäisen altaan takana ei kannata olla yli 50 ha kokoista valuma -aluetta. Suurempien 
valuma -alueiden kohdalla laskeutusaltaita voi joutua laittamaan rinnakkain useamman tai 
laskeutusal taan yhteyteen joudutaan rakentamaan virtaamansäätöä riittävän viipymän 
turvaamiseksi. Hankealueelle ei suositella ensisijaisesti kaivamalla tehtyjä 
vesiensuojelurakenteita, joten laskeutusaltaita ei ole osoitettu hankealueelle potentiaalisiksi 
kohteiksi.  
 

Laskeutusaltaat 
+ - 

Lisää veden viipymää Joudutaan tyhjentämään vuosittain, syvät altaat 
hankalia hoitaa 

�W�]�����š�š�������l�]�]�v�š�}���]�v���•�š�����i�}�‰�����ï�ì�Y�ð�ì���9 Soveltuu ainoastaan paikkoihin, joiden 
yläpuolinen valuma-alue on pieni 

Pidättää kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita Kaivetusta altaasta huuhtoutuu alkuun 
kiintoainesta ennen kuin luiskat kasvittuvat 
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Uusimpien tietojen mukaan avohakkuiden ja tarpeettomien kunnostusojitusten välttäminen 
turvemailla vähentää sekä ilmasto -  että vesistöpäästöjä. Keskeistä on estää ojitetun suon 
kuivuminen liian syvälle. Toisaalta liian kork ealle nouseva vesipinta huuhtoo mukaansa ravinteita. 
Metsäojista tulisi kunnostaa vain kaikkein välttämättömimmät, sillä liian syvät tai turhaan kaivetut 
ojat aiheuttavat ylimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi vesistökuormitusta ja 
tarpeettomia kus tannuksia. Päätehakkuun jälkeen haihdunta vähenee , ja valunta alueelta kasvaa. 
Märemmät olosuhteet hidastavat myös puuston uusiutumista. Jatkuvapeitteinen kasvatus pitää 
pohjavedenpinnan vakiona, jolloin kunnostusojituksille ei ole tarvetta. (Luonnonvarake skus 202 2) 
 
Ohtuan ojan valuma -alueella voimakas ojitus on muuttanut koko alueen hydrologiaa. 
Luonnontilaiset turvemetsät ja avosuot varastoivat tehokkaasti vettä esimerkiksi lumen sulamisen 
ja kovien sateiden aikana. Veden varastointi valuma -alueella tasaa  vastaanottavan vesistön 
virtaamia sekä kuivina että märkinä aikoina. Ojituksen jälkeen vesi poistuu alueilta nopeasti ja 
vastaanottavien vesistöjen virtaamat äärevöityvät. Turvemetsätalouden vesistökuormitusta 
voidaan hillitä luonnonmukaistamalla virtaama olosuhteita eli viivyttämällä vettä valuma -alueen 
latvaosissa esimerkiksi putkipatojen avulla.  
 
Lisäksi metsäojitusaluei den vesiä voidaan puhdistaa mm. pintavalutuksella.  
 

 

3.2.1  Putkipadot  
Virtaaman hallinta metsäalueilla voi aut taa eroosion hillitsemisessä myös niiden alapuolisilla 
maatalousalueilla. Samalla saadaan pidätettyä metsäalueiden ravinne -  ja kiintoainekuormitusta.  
 
Ojitusalueiden virtaamanhallinta ja varsinkin kiintoaineksen pidättäminen onnistuu mm. 
putkipatorakenteen  avulla. Putkipato viivyttää tulva -aikana vettä ojastossa ja hidastaa veden 
virtausnopeutta, jolloin kiintoainesta ehtii laskeutua ojiin eikä kulkeudu alapuoliseen vesistöön. 
Putkipato suunnitellaan yleensä kokoojaojaan tai valtaojaan, jolloin ojastossa on  riittävästi 
varastotilavuutta. Veden pinta ei suurimpia tulvahuippuja lukuun ottamatta tulvi maanpinnan 
tasolle eikä metsän kasvua vaaranneta.  
 
Ohtuanojan valuma -alueella putkipatoja suositellaan sijoitettavaksi etenkin yläosan valuma -
alueiden ( Kuva 2-1) laajoille ojitetuille metsäalueille. Alaosan valuma -alueen potentiaaliset 
putkipatojen paikat valuma -alueineen on esitetty liitteen 1 kartalla.     
 
Putkipatoja voidaan hyödyntää myös vesiensuojelurakenteena maatalousalueella. Ohtuanojan 
valuma -alueella on parhaillaan toteutuksessa hanke liittyen putkipatojen hyödyntämiseen 
maatalouden valumavesien hallinnassa. Hankkeessa kunnostettavilla uomilla ja 
pu tkipatorakenteilla hallitaan peltoalueiden valumavesiä ja pidätetään yläpuolisen valuma -alueen 
ravinteita ja kiintoaineita.  

Turvemetsätalouden kuormituksen vähentäminen  
�x Maltilliset kunnostusojitukset ja jatkuvan kasvatuksen suosiminen  
�x Veden viivyttäminen putkipadoilla  
�x Veden puhdistaminen pintavalutuksella  
�x Soiden ennallistaminen kohteilla, joilla turvemetsätalous ei ole kannattavaa  
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Kuva 3 - 6 . Periaatekuva putkipadon rakenteesta (Metsäkeskus Keski - Suomi 2011).  

 
Maastossa katselmoidun Hietarämeen putkipatokohteen suunnitelma  mitoitustietoineen  on 
esitetty liitteessä 2. Suunnitelma  sisältää poikkileikkau ksen  rakenteesta ja sen mitoitustiedot.  
 
Putkipadon  säätöputken halkaisija  on  140 mm ja tulvaputken  (ylivuotoput ki)  halkaisija 400 mm. 
Säätöputki on mitoitettu hieman reilulle keskivirtaamalle ja tulvaputki hieman reilulle 
keskiylivirtaamalle. Putkityyppi on SN8 sadevesiputkea. Tulvaputken yläosa sijoitetaan 40 cm 
maanpinnan tason alapuolelle, penger rakennetaan maa npinnan tason yläpuolelle. Rakenteen 
taakse on rakennettava laskeutuvaa kiintoainetta varten lietesyvennys, joka tulee tyhjentää 
vuosittain.  
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Kuva 3 - 7 . Hietarämeen  mahdollinen putkipadon paikka 30 .8 .20 22 . 

 

Toimenpidesuositus �t virtaaman hallinta putkipadon avulla 
+ - 

�W�]�����š�š�������l�]�]�v�š�}���]�v���•�š�����i�}�‰�����ñ�ì�Y�ô�ì���9���i�����(�}�•�(�}�Œ�]����
�ï�ì�Y�ò�ì���9�X 

Padon edustalle kertynyt kiintoaines tulee 
poistaa vuosittain 

Viivyttää vettä valuma-alueen latvaosissa, 
jolloin alapuolisten uomien tulvaongelmat 
helpottavat 

Nousueste, tulee sijoittaa valuma-alueiden 
latvaosiin 

Luo metsäalueelle monimuotoisen 
kausikosteikon  

 

Edullisia toteuttaa  
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vaikuttavat myös esim. turpeen koostumus ja yleisesti aluee n muuttuneisuus luonnontilasta.  
Entisten turvetuotantoalueiden uudelleen vesittämisen ja ennallistamisen  mahdollisuuksiin 
vaikuttaa myös alueella jäljellä olevan turpeen määrä. Ennallistamistoimet nopeuttavat uudelleen 
soistumista myös näillä alueilla.  (Aa pala ym. 2013)  
 
Ennallistamisessa s uovedenpinta pyritään nostamaan takaisin luontaista vastaavalle tasolle ja 
veden kulku pyritään palauttamaan luontaisille reiteilleen. Hydrologian palauttaminen edellyttää 
ojien tukkimisen lisäksi, että suolle saadaan pal autettua sinne luontaisesti kuuluvat vedet, joten 
yksittäisen suon ennallistamista mietittäessä on tarkasteltava koko valuma -alueen 
ennallistamisen tavoitteita.  Yleensä metsäojituksessa kivennäismailta soille luontaisesti valuvat 
vedet on ohjattu niskaojil la suon ohi suoraan vesistöön, joten nämä vedet tulee ohjata takaisin 
suolle. (Aapala ym. 2013)  
 
Ohtuanojan alaosan valuma -alueelta ei löydetty merkittäviä potentiaalisia kohteita  
ennallistamiselle. Ohtuanojan yläpuolisilla valuma -alueilla ( Kuva 2-1) sijaitsee enemmän laajoja 
ojitettuja turvemaita, joiden ennallistaminen palauttaisi valuma -alueen hydrologiaa myös 
Ohtuanojan alaosan alueella.  
 

Ojitettujen soiden ennallistaminen 

+ - 
Palauttaa koko valuma-alueen vesitaloutta 
luonnonmukaisemmaksi ja hillitsee 
äärevöityneitä virtaamia 

Vaatii koko valuma-alueen laajuista tarkastelua 
ja siten useiden maanomistajien yhteistyötä 

Palauttaa alueen luonnon monimuotoisuutta Voi vähentää tuottavan metsämaan alaa 
Pitkällä aikavälillä parantaa alueelta lähtevän 
veden laatua ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 

Luontaisten olojen palautuminen voi viedä 
paljon aikaa 

 

3.3  Uomiin kohdistuva  toimenpiteet  
 
Ohtuanojan valuma -alueen virtaamat ovat äärevöityneet. Oja  kärsi ikin  ajoittain veden vähyydestä 
ja toisaalta voimakkaista tulvista.  Ojan alaosan suoristetun uoman jyrk istä  ja kasvittumattom ista 
luiskista  (Kuva 3-8) etenkin tulvan  aikana  irtoava ja sortuva maa -aines lisää kiintoaine -  ja 
ravinnekuormitusta ja veden sameutta.  
 
Uoma a voidaan ennallistaa esimerkiksi palauttamalla siitä  poistettuja kiviä uom an pohjalle ja 
luomalla näin uoman virtausvaihtelua lisääviä , alivesipintaa nostavia  ja vedenkorkeuden 
vaihteluväliä pienentäviä  kynnyksiä.  Uoman kynnystämisellä ja kiveämisellä saadaan luotua myös 
uusia elinympäristöjä kaloille ja muille vesieliöille.  Kyn nystäminen tukee  törmien kasvittumista ja 
vähentää eroosiot a. Näin  ollen se edistää my ös vedenlaadun parantamisen tavoitteita.  
 
Puromaisten virtavesien monimuotoisuutta voidaan lisätä myös erilaisilla puisilla rakenteilla, jotka 
mm. pidättävät pohjakulkeu maa ja monipuolistavat virtausoloja.  
 

 
 

Uomiin kohdistuvia toimenpiteitä  
�x Pohjakynnysten  ja kiveysten  avulla aliveden nosto ja veden vaihteluvälin 

pienentäminen  
�x Metsäpurojen monimuotoisuuden lisääminen puisilla rakenteilla  
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Kuva 3 - 8 . Uomaeroosiota  Ohtuanojan alaosa n kasvittumattomalla luiskalla  30.8.2022.  Samalla alueella oli 
paikoin jäljellä myös uoman luontaista tulvatasannetta.  

3.3.1  Ohtuanojan pohjakynnykset ja kiveäminen  
 
Ohtuanojan ala osaan on toteutettu pieniä pohjakynnyksiä  ja kiveämistä  siirtämällä aikoinaan 
perattuja kiviä takaisin uomaan. Tämä toimenpide on hyvä erityisesti luonnon monimuotoisuuden, 
kalaston ja virtausolojen monipuolistamiseksi.  Kivien ja soran avulla voidaan lisät ä uoman 
vesisyvyyttä ja virtausnopeuden vaihtelua. Kivet toimivat myös tarttumispintana leville ja 
sammalille sekä tarjoavat suojapaikkoja vesieliöille. Haarakankaan ja Hietamaan välisellä 
uomaosuudella sijaitsevan kynnyksen kuva (30.8.2022) on esitetty al la. Maastokäynnin hetkellä 
vesipinta oli kynnyksen yläpuolella alle 20 cm korkeammalla kuin kynnyksen yläpuolella.  
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Kuva 3 - 9 . Ohtuanojaan toteutettu pohjakynnys Haarakankaan ja Hietamaan välisellä uomaosuudella.  

 
Paikalliset asukkaat ovat toteuttamassa pienimuotoisia kynnyksiä Ohtuanojaan myös jatkossa. 
Mikäli Ohtuanojaan rakennettaisiin kunnolla padottava pohjapato, vaatisi pato suurella 
todennäköisyydellä vesilain mukaisen luvan. Toimenpiteiden lu vanvaraisuus on hyvä varmistaa 
ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta.  
 
Kun Ohtuanojaan suunnitellaan uusia kynnyksiä ja kiveämisiä (Haarakankaan kohdalle), voidaan 
kynnyksen dimensioita mitoittaa seuraavien virtaamien avulla:  
 
MNQ 0,1 m 3/s  
MQ 1,1  m 3/s  
MHQ 12  m 3/s  
 
Kynnystykset kannattaa suunnitella siten, e ttä isompien lohkareiden väliin jää alivirtausura. 0,3 m 
korkea alivirtausura on pohjalla noin 0,2 m levyinen, ja kiveyksen harjalla 1,2 m levyinen. Tällöin 
alivirtaamillakin eliöstölle  on riittävän syvä vesitetty kulku -ura. Tällöin kynnys nostaa erityisesti 
alivettä, vakauttaa vedenpinnan vaihtelua ja auttaa hillitsemään uoman luiskien eroosiota. 
Oheiseen esimerkkikuvaan on piirretty keskialivesi, keskivesi ja keskiylivesi pohjakynnykse n 
kohdalla.  
 

 

Kuva 3 - 10 . Havainnekuva pohjakynnyksen periaatteesta.  
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Toimenpidesuositus �t uoman kynnystys ja kiveäminen 
+ - 

Pysäyttää pohjakulkeumaa Vaatii rakenteiden kunnon tarkkailua ja 
tarvittaessa korjaamista 

Nostaa alivedenkorkeutta, jolloin uomat pysyvät 
paremmin auki kuivina kausina 

Kivikynnykset tulee rakentaa ja tiivistää 
pienmurskeella huolella, jotta vesi ei häviä 
kiveyksen väleihin 

Laskee virtausnopeutta ja hillitsee eroosiota Voi olla nousueste, jos rakennetta ei verhoilla 
esim. kiviaineksella riittävän loivasti 

 

3.3.2  Uomakunnostukset  
 
Uomakunnostukset esimerkiksi e rilais illa  puurakente illa  soveltuvat erityisen hyviin pieniin uomiin. 
Myös puisilla rakenteilla voidaan nostaa alivesipintoja, pysäyttää kiintoaineksen pohjakulkeumaa, 
monipuolistaa virtausolosuhteita ja vähentää eroosiota. Lisäksi rakenteet lisäävät kalaston 
monimuotoisuutta esim. luomalla kaloille suojapaikkoja ja lisäämällä uoman syvyysvaihtelua.  
Uomakunnostuksista on usein hyötyä myös vedenlaadun parantamisessa (esim. eroosion ja 
pohjakulkeuman väheneminen).  
 

 
Kuva 3 - 11 . Esimerkki puisista purorakenteista (Ahola ja Havumäki 2008).  
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Pahaojan varsi käytiin katselmoimassa maastossa 30.8.2022. Karttatarkastelun perusteella ojan 
metsäalueilla kulkevilla osuuksilla on luonnollista mutkittelua sekä luontaiset tulva tasanteet, ja 
paikka vaikutti sopivalta purokohteelta luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen 
v irtavesiympäristössä . Katselmoitu alue on esitetty kuvassa Kuva 3-12 . 
 
Maastossa todettiin ojan olevan metsäalueella varsin pieni ja puromainen. Ojass a on luontaiset 
tulvatasanteet, joiden  varrelta on vastikään hakattu puusto pois, kuin myös muualta ojan 
ympäristöstä. Hakkuun yhteydessä tulvatasanteiden maaperää oli paikoittain muokattu, mikä oli 
lisännyt eroosiota uoman ympäristössä.  Muokkauksesta huol imatta ojan vesi oli varsin kirkasta ja 
virtaus paikoin monipuolista esim. uomassa olevan puuaineksen vuoksi.  (Kuva 3-13 ) 
 
Puuston varjostuksen puuttuessa ja maaperän  osittaisen rikkomisen vuoksi paikka ei  
kokonaisuudessaan  sovellu hyvin luonnon monimuotoisuuden lisäämisen kohteeksi. Uomaan 
voidaan silti tehdä edellisessä kuvassa (Kuva 3-11 ) esitetyn kaltaisia puurakenteita esim. 
kiintoainekulkeuman estämiseksi  ja virtausolosuhteiden monipuolistamiseksi ( Kuva 3-14 ). 
 

 

Kuva 3 - 12 . Pahaojan varren katselmoitu alue. Kuvassa erottuvat luontaiset tulvatasanteet.  
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Kuva 3 - 13 . Pahaojan varrelta on vastikää n hakattu pois kaikki suuri puusto (kuva 1). Uomassa on valmiiksi 
jonkin verran puuainesta , joka kannattaa sinne jättää  (kuva 2) . 
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Kuva 3 - 14 . Karkea periaatekuva matalista puisista pohjakynnyksistä ja suisteista, j oiden  avulla voi  pysäyttää 
pohjakulkeumaa, nostaa alivesipinnan tasoa ja monipuolistaa ojan virtausolosuhteita.  Alivesipintaa nostaakseen 
ja pohjakulkeumaa pysäyttääkseen puisen kynnyksen tulee olla tarpeeksi tukeva ja upot ettu tarpeeksi syvälle.  

 

Toimenpidesuositus �t uomakunnostukset mm. pohjakynnysten avulla 

+ - 
Pysäyttää pohjakulkeumaa Vaatii rakenteiden kunnon tarkkailua ja 

tarvittaessa korjaamista 
Nostaa alivedenkorkeutta, jolloin uomat pysyvät 
paremmin auki kuivina kausina 

 

Laskee virtausnopeutta ja hillitsee eroosiota  
Puiset rakenteet halpoja  

 




















